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Ящик с понижающим трансформатором ЯТП

Материалы
     корпус -  сертифицированная российская сталь (Гост).
     покрытие корпуса – текстурированный полиэстеровый 

порошок.

Конструкция
     металлический корпус.
     понижающий трансформатор типа осо-0,25, 250 Вт.
     автоматические выключатели Ва47-29 TDM.
     Штепсельная розетка.

Преимущества
     компактные размеры корпуса.
     удобство подключения и использования.
     Высокий уровень электробезопасности.
     Высококачественное порошковое покрытие.

наименование параметра Значение

Вид установки стационарный / навесной

степень защиты  IP31

толщина металла 0,8 мм

Цвет корпуса RAL 7035

напряжение изоляции 600 В

максимально допустимое значение тока кЗ 4,5 ка

изображение наименование артикул напряжение пер-
вичной обмотки, В

напряжение вто-
ричной обмотки, В

количество авто-
матических 

выключателей

Ятп-0,25 220/12-3авт. SQ1601-0002 220 12 3

Ятп-0,25 220/24-3авт. SQ1601-0004 220 24 3

Ятп-0,25 220/36-3авт. SQ1601-0006 220 36 3

Ятп-0,25 220/42-3авт. SQ1601-0008 220 42 3

Ятп-0,25 380/12-3авт. SQ1601-0009 380 12 3

Ятп-0,25 380/24-3авт. SQ1601-0010 380 24 3

Ятп-0,25 380/36-3авт. SQ1601-0011 380 36 3

Ятп-0,25 380/42-3авт. SQ1601-0012 380 42 3

Ятп-0,25 220/12-2авт. SQ1601-0001 220 12 2

Ятп-0,25 220/24-2авт. SQ1601-0003 220 24 2

Ятп-0,25 220/36-2авт. SQ1601-0005 220 36 2

Ятп-0,25 220/42-2авт. SQ1601-0007 220 42 2

Технические характеристики

Ассортимент

Назначение
     питание цепей местного или ремонтного освещения.
     подключение инструментов и переносных светильников.

Применение
     В промышленном секторе.
     В строительстве.

ЯТП-0,25 220/12 2авт.
Я – ящик
т –  с трансформатором
п – понижающим
0,25 – номинальная мощность трансформатора типа осо, Вт
220 – напряжение первичной обмотки, В (220В, 380В)
12 – напряжение вторичной обмотки, В (12В, 24В, 36В, 42В)
2авт. – количество автоматических выключателей (2, 3 шт)

Условные обозначения


